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Conecte estos dos cables para 
terminar la instalación y activar el 
interruptor de botón.
Nota: todos los interruptores
         son diferentes. 

Cable de accesorio se puede 
conectar a un componente.

Conecte el cable que corresponde 
a cada bulbo para completar 
la instalación. 
Nota: cada bulbo puede tener 
conexión diferente. 

Consejos Para la Instalación:
•  Siempre use gafas y guantes de seguridad para evitar algún accidente.
•  No corte o conecte ningún alambre antes de saber qué función hace 
    para evitar un corte electrónico 
•  Spyder Auto recomienda que soldán todos los alambres para 
    la mejor conexión posible.
••  Después de instalar revise que no haiga alambres sueltos o descubiertos
•  Para evitar daños a su vehículo use cinta aislante o bandas de sujeción 
    para organizar cables sueltos.

  Nota:  Instalación varea de auto a auto. Depende de qué clase de auto tenga,
                 el parachoques  puede tener que ser  removido para instalar.

  Advertencia: Por favor use los útiles de seguridad recomendados por Spyder Auto. 
                    Spyder Auto no  es responsable  por  lesiones o accidentes que puedan
               pasar durante la instalación.

7                Instalación 

Rojo (+) es positivo
Negro(-) es negativo
Estos son los cables que se
conectan a la batería 

Conecte el relé. Espere a que 
el clic sea oído. Esto asegura una 
conexión correcta.

Este es el fusible de los faros. 
Asegúrese que el fusible está 
en buena codicia
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Conexión de cables 

Conexión de batería
- negro: negativo
- rojo: positivo 

Conecte a la corriente

Caja de fusibles 
de 15 AMP

Rele de 40 AMP

Interruptor de 
botó universal 

Conexión para el 
 bulbo de el faro de 

neblina 

Interruptor doble para faros estilo halo 

Conectador 
de cables para los faro

Conexión de batería
- negro: negativo

- anaranjado: positivo 

Los cables para los faros son 
blancos (negativos) y azules (positivos)

los cables de los halos son 
negros (negativo) y rojos (positivos)

 

Caja de fusibles de 15 AMP

Rele de 40 AMP

Para los faros Para los halos

43 Botón de tableado    

Botón de tableado
 

Conexión de batería 
- negro: negativo

- anaranjado: positivo
 
 

Cable de tierra negro 
a la conexión negativa 

 

Conecte los dos cables
 que corresponden 

uno a otro

Conexión para el  bulbo 
de el faro de neblina 

 Conexión de el 
cable al faro de neblina 

Rele de 40 AMP Alimentación Auxiliar 

( Por favor use precaución  )

(Tirar donde vaya a trabajar)  (Previene perder tornillos unicos)

 Desarmadores            Matraca        Desarmador de Cuerno

Pinzas Corta Cable     Cautin      Probador de corriente    Cinta Aislante      
Voltimetro

Gafas de Seguridad        Guantes               Toalla         Caja para no perder tornilos
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Spyder Auto recomienda  que tenga el producto instalado profesional mente.

Herramienta de instalación sugerido

QUICK GUIDEGuia Rapida

Lorem Ipsum
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